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2  ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ປະເພດ 1a

ສຳລັບຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ການຈອດທໍ່ນ້ຳທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ເສັ້ນຜ່າວົງມົນທີ່ແຕກຕ່າງກິນ  ຕາມເສັ້ນໃຈກາງ. 
ການປ່ຽນແທນໂດຍອັດຕະໂນມັດຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງເພີ່ມ

ເພ່ືອ ປ້ອງ ກັນ ການ ເຂ້ົາ ໝ້ຽງຂອງ ສານ ຊັກ ນຳ ໄຟ ຟ້າ, ພວກ ເຮົາ ຈັດ ສະ ໜອງ ທຸກ ລຸ້ນ ທ່ີ ມີ ແຂນ ໜີບ ເຮັດ ດ້ວຍ ເຫັຼກ ບ່ໍ 
ເຂົ້າໝ້ຽງ (ເຫຼັກ ສະ ເຕນ ເລ ສ) (VA 1.4301) ເທົ່າ ນັ້ນ.

ການໜີບໃຫ້ມີຕວາມທ່ຽງຕົງດ້ານນອກ

ຂະໜາດ A

10 - 70 ມມ
2,00 ກິໂລ

ຂະໜາດ B

40 - 140 ມມ
5,30 ກິໂລ

ຂະໜາດ C

75 - 330 ມມ
26,00 ກິໂລ

ການໜີບຕາມແຖວ
ນ້ຳໜັກ
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3 ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ຮ່າງຂະໜາດປະເພດ 1a

ຂະໜາດ A

a) 10 - 70 ມມ
b) 160 ມມ
c) 125 ມມ
d) 140 ມມ
e) 57 ມມ
f) 41 ມມ
g) 65 ມມ

ຂະໜາດ B

a) 40 - 140 ມມ
b) 210 ມມ
c) 200 ມມ
d) 190 ມມ
e) 82 ມມ
f) 55 ມມ
g) 95 ມມ

ຂະໜາດ C

a) 75 - 330 ມມ
b) 360 ມມ
c) 400 ມມ
d) 350 ມມ
e) 115 ມມ
f) 115 ມມ
g) 235 ມມ
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4  ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany
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ປະເພດ1a-ຮອບວົງ

ການໜີບໃຫ້ມີຄວາມທ່ຽງດ້ານນອກ "ຮອບວົງ"

ຂະໜາດ 1

6 - 50 ມມ
3,60 ກິໂລ

ຂະໜາດ 2

10 - 70 ມມ
5,70 ກິໂລ

ຂະໜາດ 3

25 - 140 ມມ
12,60 ກິໂລ

ການໜີບຕາມແຖວ
ນ້ຳໜັກ

ລຸ້ນພິເສດສຳລັບການຈອດຮອບວົງ

ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນແຮງດັນຈາກໜ່ວຍງານການຈອດໃນໄລຍະທ່ີມີການຈອດຮອບວົງ ພວກເຮົາແນະນຳປະເພດ 
1a-ວົງຮອບ. ສຳລັບຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ການຈອດທ່ໍນ້ຳທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງ ຄວາມສະເໝີກັນ ຫືຼ 
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເສັ້ນຜ່າກາງ ຕາມເສັ້ນໃຈກາງ. ການປ່ຽນແທນເສັ້ນຜ່າກາງວົງມົນແບບອັດຕະໂນມັດ ບໍ່ມີຄ
ວາມຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງເພີ່ມ.

ເພ່ືອ ປ້ອງ ກັນ ການ ເຂ້ົາ ໝ້ຽງຂອງ ສານ ຊັກ ນຳ ໄຟ ຟ້າ, ພວກ ເຮົາ ຈັດ ສະ ໜອງ ທຸກ ລຸ້ນ ທ່ີ ມີ ແຂນ ໜີບ ເຮັດ ດ້ວຍ ເຫັຼກ ບ່ໍ 
ເຂົ້າໝ້ຽງ (ເຫຼັກ ສະ ເຕນ ເລ ສ) (VA 1.4301) ເທົ່າ ນັ້ນ.
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5 ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ຮ່າງຂະໜາດປະເພດ 1a-ຮອບວົງ

 ຂະໜາດ 1  ຂະໜາດ 2  ຂະໜາດ 3

a)  6 - 50 ມມ  10 - 70 ມມ  25 - 140 ມມ
b)  225 ມມ  400 ມມ  590 ມມ
c)  175 ມມ  235 ມມ  290 ມມ
d)  240 ມມ  387 ມມ  570 ມມ
e)  98 ມມ  243 ມມ  360 ມມ
f)  71,5 ມມ  71,5 ມມ  106 ມມ
g)  110 ມມ  160 ມມ  170 ມມ
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6  ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ປະເພດ 1b

ສຳລັບຈຸດສູນກາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມແໜ້ນຂອງທໍ່ໂດຍບໍ່ມີການຈຳກັດຄວມຍາວ. ຍັງມິທໍ່ຮູບໂຕທີ ຂໍ່ຕໍ່ຕົງ 
ຂ່ໍຕ່ໍໂຄ້ງ ແລະສ່ວນອ່ືນໆຂອງທ່ໍ. ຊ້ິນສ່ວນຂອງຮະບົບທ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍມີພຽງແຕ່ຊ່າງຕ່ໍທ່ໍຄົນດຽວ 
ສ່ວນການເຊື່ອມໂລຫະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ແມ່ນຈາກທັງຫມົດທຸກທິດທາງ ອຸປະກອນການປັບຂນາດໃຫຍ່ໃຫ້ໃ
ຊ້ນ້ອດແບບກຽວ

ໃນລະບົບເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດເຂົ້າໝ້ຽງຂອງເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກ, ພວກເຮົາແນະນຳລຸ້ນສະແຕນເລດ.

ຈຸດສຳຕັນຂອງການໜີບໃຫ້ລຽບທາງພາຍນອກ

ຂະໜາດ  ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ

A  20 -  90 ມມ 1,40 ກິໂລ
B  50 - 150 ມມ 3,00 ກິໂລ
C  90 - 190 ມມ 3,30 ກິໂລ
D 125 - 225 ມມ 6,80 ກິໂລ
E 225 - 370 ມມ 8,65 ກິໂລ
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7 ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ປະເພດ1cໂສ້ຕໍ່ທໍ່ກາງ

ສຳລັບໃຈກາງ ແລະ ຄວາມແໜ້ນຂອງທໍ່ຍາວໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດໃນໄລຍະເວ
ລາ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງສຳລັບທໍ່ໂຄ້ງ, ພື້ນ, T-ຮູບແບບພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງທໍ່ ແລະ 
ຖັງໃສ່ນ້ຳ. 5 ລຸ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້. ສຳລັບຄວາມພ້ອມຂ
ອງການເຮັດວຽກທ່ີມີສາຍຕ່ໍໃຈກາງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ:ການເລືອກລະຫວ່
າງເຫຼັກເຄືອບສັງກະສີ ຫຼື ສະແຕນເລດ. ການປ່ຍນແປງທີ່ສຳຄັນໂດຍພຽງ
ແຕ່ເອົາອອກ ຫຼື ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່. 1 ສາຍໂສ້ມາດຕະຖານ, 1 ສາຍເຄັ່ງ ແລະ 
ອາດຈະຈອດສາຍຂໍ້ຕໍ່.

ຂະໜາດ 150, ຄຸນນະພາບຂອງສາຍໂສ້ລຸ້ນທຳມະດາ, ຕ່ອງໂສ້
ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ສຳລັບການຈອດພື້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນພາກສ່ວນ, ຮູບແບບເປັນທ່ອນ, Kloepper-ເຄື່ອງໝາຍປິດທ່ີເປັນສາຍເຫດອື່ນໆ 
ຕາມທໍ່ນ້ຳ ສຳລັບທໍ່ຂອງຂະໜາດເສັ້ນຜ່າກາງວົງມົນດ້ານນອກຈາກ 168.3 ມມ
ຄວາມຍາວມາດຕະຖານ: 650 ມມ = 5 ຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ (DN 150)

ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ: 125 ມມ

ຂະໜາດ 200, ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຂໍ້ຕໍ່ລຸ້ນທຳມະດາໃນລະດັບປານກາງ, ຕ່ອງໂສ້
ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ສຳລັບການຈອດພື້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນພາກສ່ວນ, ຮູບແບບເປັນທ່ອນ, Kloepper-ເຄື່ອງໝາຍປິດທ່ີເປັນສາຍເຫດອື່ນໆ 
ຕາມທໍ່ນ້ຳ. ສຳລັບທໍ່ຂອງຂະໜາດເສັ້ນຜ່າກາງວົງມົນດ້ານນອກຈາກ 219.1 ມມ
ຄວາມຍາວມາດຕະຖານ: 1275 ມມ = 7 ຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ (DN 200)
ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ: 177 ມມ

ຂະໜາດ 300, ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຂໍ້ຕໍ່ລຸ້ນທຳມະດາ, ຕ່ອງໂສ້
ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ສຳລັບການຈອດພື້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນພາກສ່ວນ, ຮູບແບບເປັນທ່ອນ, Kloepper-ເຄື່ອງໝາຍປິດທ່ີເປັນສາຍເຫດອື່ນໆ 
ຕາມທໍ່ນ້ຳ ສຳລັບທໍ່ຂອງຂະໜາດເສັ້ນຜ່າກາງວົງມົນດ້ານນອກຈາກ 323.9 ມມ
ຄວາມຍາວມາດຕະຖານ: 1920 ມມ = 7 ຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ (DN 300)
ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ: 265 ມມ

ຂະໜາດ D 200, ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຂໍ້ຕໍ່ລຸ້ນທຳມະດາໃນລະດັບປານກາງ, ໂສ້ສອງເສັ້ນ
ໃຊ້ສຳລັບການຈອດທໍ່ຕາມທໍ່ຍາວ ແລະ ຕາມພາກສ່ວນທີ່ມີເສັນຜ່າສູນກາງວົງມົນພາຍນອກຂອງທໍ່ຈາກ 323.9 ມມ
ມາດຕະຖານຄວາມຍາວ: 1275 ມມ = 7 ຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ (DN 300)
ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ: 177 ມມ

ຂະໜາດ D 300, ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຂໍ້ຕໍ່ລຸ້ນທຳມະດາ, ໂສ້ສອງເສັ້ນ
ໃຊ້ສຳລັບການຈອດທໍ່ຕາມທໍ່ຍາວ ແລະ ຕາມພາກສ່ວນທີ່ມີເສັນຜ່າສູນກາງວົງມົນພາຍນອກຂອງທໍ່ຈາກ 323.9 ມມ
ມາດຕະຖານຄວາມຍາວ: 1920 ມມ = 7 ຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ (DN 300)
ການເພີ່ມຂໍ້ຕໍ່ໃນການຈອດ: 265 ມມ

ຕ່ອງໂສ້ ໂສ້ສອງເສັ້ນ ຕ່ອງໂສ້

ຕ່ອງໂສ້
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8  ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ປະເພດ 2

ສຳລັບຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະ ການໜີບຂອງພື້ນ, ຫົວສີດຂອງນ້ຳ, ທ່ອນສັ້ນຂອງທໍ່ 
ແລະ ກະບອກຂອງຖັງນ້ຳ. ຮູບແບບເຄື່ອງກັ້ນທີ່ຈັດກຽມແມ່ນປ່ຽນແທນໂດຍອັດຕະໂນມັດເຖິງແມ່ນວ່າພາກສ່ວ
ນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກໍ່ຕາມ.

ເພ່ືອ ປ້ອງ ກັນ ການ ເຂ້ົາ ໝ້ຽງຂອງ ສານ ຊັກ ນຳ ໄຟ ຟ້າ, ພວກ ເຮົາ ຈັດ ສະ ໜອງ ທຸກ ລຸ້ນ ທ່ີ ມີ ຮາວ ຄ້ຳເຮັດ ດ້ວຍ ເຫັຼກ ບ່ໍ ເຂ້ົາ
ໝ້ຽງ (ເຫຼັກ ສະ ເຕນ ເລ ສ) (1.4310) ເທົ່າ ນັ້ນ.

  ການໜີບຕາມແຖວ  ນ້ຳໜັກ

ຂະໜາດ 004 15 - 19 ມມ  0,20 ກິໂລ 
ຂະໜາດ 003 16 - 20 ມມ  0,20 ກິໂລ 
ຂະໜາດ 002 19 - 25 ມມ  0,25 ກິໂລ 
ຂະໜາດ 001 24 - 32 ມມ  0,50 ກິໂລ 
ຂະໜາດ 01  31 - 40 ມມ  0,50 ກິໂລ 
ຂະໜາດ 0  38 - 52 ມມ  1,25 ກິໂລ 
ຂະໜາດ 00  51 - 64 ມມ  1,25 ກິໂລ

ເຄື່ອງໜີບຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານໃນ
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9 ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ຮ່າງຂະໜາດປະເພດ 2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ຂະໜາດ 004

15 - 19 ມມ
15 ມມ
50 ມມ

154 - 170 ມມ
15 ມມ
20 ມມ

100 ມມ
SW 12

ຂະໜາດ 003

16 - 20 ມມ
15 ມມ
50 ມມ

154 - 170 ມມ
16 ມມ
20 ມມ

100 ມມ
SW 12

ຂະໜາດ 002

19 - 25 ມມ
15 ມມ
54 ມມ

154 - 170 ມມ
19 ມມ
24 ມມ

100 ມມ
SW 12

ຂະໜາດ 001

24 - 32 ມມ
20 ມມ
84 ມມ

200 - 225 ມມ
24 ມມ
44 ມມ

149 ມມ
SW 15

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ຂະໜາດ 01

31 - 40 ມມ
20 ມມ
84 ມມ

200 - 225 ມມ
24 ມມ
44 ມມ

149 ມມ
SW 15

ຂະໜາດ 0

38 - 52 ມມ
25 ມມ
97 ມມ

247 - 278 ມມ
38 ມມ
47 ມມ

170 ມມ
SW 27

ຂະໜາດ 00

51 - 64 ມມ
25 ມມ
97 ມມ

247 - 278 ມມ
38 ມມ
47 ມມ

170 ມມ
SW 27

hea

d

g

bf

c

b
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10  ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ສຳລັບທໍ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສະເໝີກັບເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ ຫຼື ເປັນທີ່ແໜ້ນໜາພຽງແຕ່ການໃຊ້ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງກ
ານໜີບ.

ເພ່ືອ ປ້ອງ ກັນ ການ ເຂ້ົາ ໝ້ຽງຂອງ ສານ ຊັກ ນຳ ໄຟ ຟ້າ, ພວກ ເຮົາ ຈັດ ສະ ໜອງ ທຸກ ລຸ້ນ ທ່ີ ມີ ຮາວ ຄ້ຳເຮັດ ດ້ວຍ ເຫັຼກ ບ່ໍ ເຂ້ົາ
ໝ້ຽງ (ເຫຼັກ ສະ ເຕນ ເລ ສ) (1.4310) ເທົ່າ ນັ້ນ.

 ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ

ຂະໜາດ 2  85 - 220 ມມ  2,40 ກິໂລ
ຂະໜາດ 3 120 - 350 ມມ  6,00 ກິໂລ
ຂະໜາດ 4 180 - 520 ມມ 14,00 ກິໂລ
ຂະໜາດ 4/s 400 - 940 ມມ 20,00 ກິໂລ

ປະເພດ 3c ເຄື່ອງໜີບຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານໃນ
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11 ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ຂະໜາດ 2

85 - 220 ມມ
144 ມມ
480 ມມ
335 ມມ
26 ມມ

ຂະໜາດ 3

120 - 350 ມມ
233 ມມ
540 ມມ
300 ມມ
34 ມມ

ຂະໜາດ 4

180 - 520 ມມ
300 ມມ
630 ມມ
325 ມມ
36 ມມ

ຂະໜາດ 4/s

400 - 940 ມມ
300 ມມ
630 ມມ
325 ມມ
36 ມມ

a)
b)
c)
d)
e)

a

c

d

b

e

ຮ່າງຂະໜາດປະເພດ 3c
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12  ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ນ້ີແມ່ນລຸ້ນທ່ີມີສອງລະບົບທ່ີໃຊ້ໃນການໜີບ ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ລະບົບປັບຄວາມທ່ຽງຂອງສອງທ່ໍກະບອກ
ທ່ີເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເສ້ັນຜ່າໃຈກາງທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ການຈັດໃຫ້ແໜ້ນຂອງດ້ານລຸ່ມແມ່ນສອດໃສ່ ແລະ 
ໜີບໃນທ່ໍໂດຍການນຳໃຊ້ປຸ່ມກົດ. ຈາກນ້ັນສ່ວນອ່ືໜໆ(ເຊ່ັນ ໜ້າພ້ືນ) ແມ່ນບ່ອນທ່ີໃຊ້ໃນການໜີບດ້ານເທິງ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ແໜ້ນໂດຍວິທີຂອງມືທ່ອນ. ສົມທຽບກັບລຸ້ນ 3a. ລຸ້ນນີ້ແມ່ນຊຸດພິເສດສຳລັບພາກສ່ວນໜັກ.

ເພ່ືອ ປ້ອງ ກັນ ການ ເຂ້ົາ ໝ້ຽງຂອງ ສານ ຊັກ ນຳ ໄຟ ຟ້າ, ພວກ ເຮົາ ຈັດ ສະ ໜອງ ທຸກ ລຸ້ນ ທ່ີ ມີ ຮາວ ຄ້ຳເຮັດ ດ້ວຍ ເຫັຼກ ບ່ໍ ເຂ້ົາ
ໝ້ຽງ (ເຫຼັກ ສະ ເຕນ ເລ ສ) (1.4310) ເທົ່າ ນັ້ນ.

 ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ

ຂະໜາດ 1/e  54 - 140 ມມ  1,30 ກິໂລ
ຂະໜາດ 2/e  85 - 220 ມມ  3,90 ກິໂລ
ຂະໜາດ 3/e 120 - 350 ມມ  11,50 ກິໂລ
ຂະໜາດ 4/e 180 - 520 ມມ  27,00 ກິໂລ

ປະເພດ 4 ເຄື່ອງໜີບຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານໃນ
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13 ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ຂະໜາດ 1/e

54 - 140 ມມ
88 ມມ

190 ມມ
290 - 310 ມມ

20 ມມ
14 ມມ
4 ມມ

ຂະໜາດ 2/e

85 - 220 ມມ
144 ມມ
309 ມມ

445 - 505 ມມ
26 ມມ
21 ມມ
5 ມມ

ຂະໜາດ 3/e

120 - 350 ມມ
233 ມມ
491 ມມ

745 - 790 ມມ
34 ມມ
25 ມມ
6 ມມ

ຂະໜາດ 4/e

180 - 520 ມມ
300 ມມ
636 ມມ

850 - 960 ມມ
36 ມມ
36 ມມ
8 ມມ

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a

e

d

c

fg gb b

ຮ່າງຂະໜາດປະເພດ 4
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14  ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ຄວາມໄວ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕົງປະເດັນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມດັນຂອງໜ້າພື້ນ, ເຫຼັກຄ້ຳ, ແຫວນ, 
ອ່ືນໆ ຕາມທ່ໍ ແລະ ກະບອກຖັງນ້ຳ. ມາພ້ອມກັບການສຳຜັດພ້ືນທ່ີລະອຽດຂອງໜ້າພ້ືນ. ການປ່ຽນແທນເ
ສ້ັນຜ່າໃຈກາງໂດຍອັດຕະໂນມັດເຖິງວ່າເສ້ັນຜ່າໃຈກາງທ່ີແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜ່ານທາງອົງປະກອບທ່ີສາມ
າດຢືດອອກໄດ້ຢ່າງສະບາຍ. ອຸປະກອນສູນກາງການແກ້ໄຂກັບອົງປະກອບການຂະຫຍາຍຕົວທ່ີຕ່ໍາກວ່າຢູ່ໃນທ່ໍ, 
ໜ້າພຽງຫຼືສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືທີ່ແນບມາ ແລະໃນສຸດທ້າຍຂອງສູນກາງ ແລະທີ່ໄດ້ໜີບໄວ້ທີ່ໃຊ້ອົງປະກອບການຂະຫຍາ
ຍຕົວ

ເພ່ືອ ປ້ອງ ກັນ ການ ເຂ້ົາ ໝ້ຽງຂອງ ສານ ຊັກ ນຳ ໄຟ ຟ້າ, ພວກ ເຮົາ ຈັດ ສະ ໜອງ ທຸກ ລຸ້ນ ທ່ີ ມີ ຮາວ ຄ້ຳເຮັດ ດ້ວຍ ເຫັຼກ ບ່ໍ ເຂ້ົາ
ໝ້ຽງ (ເຫຼັກ ສະ ເຕນ ເລ ສ) (1.4310) ເທົ່າ ນັ້ນ.

 ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ

ຂະໜາດ 1/es 120 - 250 ມມ  1,80 ກິໂລ
ຂະໜາດ 2/es 220 - 400 ມມ  5,20 ກິໂລ
ຂະໜາດ 3/es 300 - 640 ມມ 16,40 ກິໂລ
ຂະໜາດ 4/es 400 - 940 ມມ 39,00 ກິໂລ

ປະເພດ 4s ເຄື່ອງໜີບຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານໃນ
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15 ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ຂະໜາດ 1/es

120 - 250 ມມ
88 ມມ

190 ມມ
290 - 310 ມມ

20 ມມ
14 ມມ
4 ມມ

ຂະໜາດ 2/es

220 - 400 ມມ
144 ມມ
309 ມມ

445 - 505 ມມ
26 ມມ
21 ມມ
5 ມມ

ຂະໜາດ 3/es

300 - 640 ມມ
233 ມມ
491 ມມ

745 - 790 ມມ
34 ມມ
25 ມມ
6 ມມ

ຂະໜາດ 4/es

400 - 940 ມມ
300 ມມ
636 ມມ

850 - 960 ມມ
36 ມມ
36 ມມ
8 ມມ

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a

e

d

c

f
g g

b b

ຮ່າງຂະໜາດປະເພດ 4s
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16  ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ແບບຢ່າງນ້ີພ້ອມດ້ວຍການຍຶດຖືຄວາມເປັນອິດສະຫຼະທ່ີໄດ້ໃຊ້ສໍາຫັຼບການຈັບໜ້າພຽງຂອງທຸກຊະນິດແລະພາກສ່
ວນທີ່ຄ້າຍຄືກັບຄໍ່ສອກ ແລະເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ໂຄ້ງ. ຕີນຍຶດຕໍ່າຂະຫຍາຍຄວາມແຂງແກ່ງເຊິ່ງສອດເຂົ້າໃນໂຕ
ໂຄ້ງແລະໄດ້ຖືກມັດໂດຍລູກບິດ. ໂຕຍຶດດ້ານເທິງໄດ້ຖືກມັດດ້ວຍມືຢູ່ໃນໜ້າພຽງ ການປ່ຽນແທນໂດຍອັດຕະໂນ
ມັດຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ.

ເພ່ືອ ປ້ອງ ກັນ ການ ເຂ້ົາ ໝ້ຽງຂອງ ສານ ຊັກ ນຳ ໄຟ ຟ້າ, ພວກ ເຮົາ ຈັດ ສະ ໜອງ ທຸກ ລຸ້ນ ທ່ີ ມີ ຮາວ ຄ້ຳເຮັດ ດ້ວຍ ເຫັຼກ ບ່ໍ ເຂ້ົາ
ໝ້ຽງ (ເຫຼັກ ສະ ເຕນ ເລ ສ) (1.4310) ເທົ່າ ນັ້ນ.

 ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ

ຂະໜາດ 1/b-e  54 - 115 ມມ  1,00 ກິໂລ
ຂະໜາດ 2/b-e  85 - 195 ມມ  3,10 ກິໂລ
ຂະໜາດ 3/b-e 120 - 315 ມມ  9,30 ກິໂລ
ຂະໜາດ 4/b-e 180 - 520 ມມ 23,10 ກິໂລ

ປະເພດ 5 ເຄື່ອງໜີບຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານໃນ
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17 ຕົ້ນສະບັບ Made in Germany

ຂະໜາດ 1/b-e

54 - 115 ມມ
250 ມມ

ຂະໜາດ 2/b-e

85 - 195 ມມ
395 ມມ

ຂະໜາດ 3/b-e

120 - 315 ມມ
660 ມມ

ຂະໜາດ 4/b-e

180 - 520 ມມ
940 ມມ

a)
b)

a

b

ຮ່າງຂະໜາດປະເພດ 5
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(ການສ້ອມແປງໂດຍການໝຸນໃບພັດ)ນ້ີແມ່ນລະດັບຄວາມມີນ້ໍາໃຈໃນການປັບໃບພັດເຊ່ິງໃຫ້ພໍດີກັບເສ້ັນຜ່າ
ສູນໃນການເຈາະຮູຂອງໜ້າພຽງ ການປັບລະດັບຕາມມາດຕາສ່ວນຂອງນ້ໍາທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບ ຂມາດຕາສ່ວນມີ 
2 ຢ່າງ: ເຄ່ືອງໝາຍອົງສາແລະເຄ່ືອງໝາຍສ່ວນຮ້ອຍ ລະດັບຂອງມູມຫືຼຄວາມອ່ຽງທ່ີສາມາມດຕິດຕ້ັງໄດ້ຢ່າງ
ງ່າຍດາຍແລະອ່ານໂດຍບ່ໍຕ້ອງໃຊ່ການຄໍານວນເພ່ີມອີກໃນວິທີນ້ີສາມາດໃຊ້ໜ້າພຽງສອດເຂ້ົາກັບຄວາມພໍດີ 
ອຸປະກອນ：: ອະລູມີນຽມ

ຂະໜາດ 1

ຍາວ 300 ມມ  
ສໍາລັບໄລຍະທາງໜ້າພຽງທີ່ເປັນຂຸມ 
35-190 ມິລີແມັດ. 
ມີມາດຕາສ່ວນໃນມາດຕະຖານ 
13-22 ມມ 
ນ້ຳໜັກ: 0,30 ກິໂລ

ສໍາລັບເຄື່ອງມືທັງໝົດທີ່ມີ:： 
ໃບພັດ 12-18 ມມ 
ຕົວເຄື່ອງ 25-30 ມມ 
ສຽບປັກເຂົ້າໃນທໍ່ເພື່ອແກ້ໄຂມາດຕະຖານຂອງໃບພັດສໍາລັບຮູໜ້າພຽງ 25-30 ມມ

ຂະໜາດ 1a

ຄືຂະໜາດ 1 ແຕ່ມີແຜ່ນແມ່ເຫຼັ
ກເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຮັບຜິດຊອ
ບພິເສດ 
 
 
ນ້ຳໜັກ: 0,32 ກິໂລ

ຂະໜາດ 2

ຍາວ 400 ມມ 
ສໍາລັບໄລຍະທາງໜ້າພຽງທີ່ເປັນຂຸມ 
35-290 ມິລີແມັດ. 
ມີມາດຕາສ່ວນໃນມາດຕະຖານ 
13-22 ມມ 
ນ້ຳໜັກ: 0,35 ກິໂລ

ປະເພດ 9 ລະດັບໜ້າພຽງ
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ປະເພດ11ຈຸກາງຕອກເຫຼັກຕາປູ

ຫົວໜ້າຈັດຄວາມໄວຂອງສູນແລະຄວາມຖືກຕ້ອງໃນຕິດຕັ້ງທໍ່ໃນສູນກາງບົນຖັງລົດ, ແລະທໍ່ເຊືອກການວັດແທກ 
ການສ້າງມູມວິທີວາງຄີທ່ີສໍາຄັນ. ຫົວໜ້າສູນອຸປະກອນສາມມາດນໍາໃຊ້ວັດແທກແລະຈຸດເຄ່ືອງໝາຍອ້ອມທ່ໍທ່ີ
ແຕກຕ່າງກັນ, ໜ້າພຽງຫຼືຄວາມເໝາະສົມ. ອຸປະກອນ: ：ອະລູມີນຽມ. ຕອກເຫຼັກຕາປ:ູ ：ເຄື່ອງມືເຫຼັກ, ເຫຼັກແຂງ

ຂະໜາດ 1 ນ້ຳໜັກ

ໄລຍະຄວາມຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຈາກ 12 ມມ ໄປເຖິງ 1000 ມມ 0,60 ກິໂລ
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ການກວດສອບ

ສໍາບໍລິສັດມ ີHermann Rosorius GmbH
Lohheckenweg 35

53347 Alfter

ເຄື່ອງມືພິເສດທີ່ເຜີຍແພ່ພາຍໃຕ້ຊື່ທາງການຄ້າ "Centromat®" ດຍບໍລິສັດ Rosorius GmbH 
ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງທ່ໍແລະຖັງ-ເປັນອຸປະກອນທ່ີສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນປະເພດຕ່າງເພ່ືອເຊ່ືອມ
ຕໍ່ ອຸປະກອນມີການອອກແບບທີ່ສະອາດແລະຜົນຜະລິດທີ່ມີ ຄຸນນະພາບ

ເຄື່ອງໝາຍ CE ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຫຼືເປັນໄປໄດ້ສໍາອຸປະກອນເຫຼົ່າ ນີ້ເນື່ອງຈາກມັນບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກໃນຄໍາສັ່ງຂອງ 
EU ແລະບໍ່ມີຄໍາສັ່ງອື່ນໆ ໃນຜົນບັງຄັບໃຊ້.

ອັນຕະລາຍທ່ີເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນຈາກອຸປະກອນແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນພະລັງງານທ່ີ
ເກັບໄວ້ໃນລະດູໃບໄມ້ຫ່ົຼນເປັນສ່ິງເລັກນ້ອຍທ່ີນໍາໃຊ້ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມີອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທ່ີອ-
າດຈະເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ໃຊ້ອຸປະກອນ

ທີ່ໂຄໂລນ 12 ກຸມພາ ປີ 1998
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1a

1b

1c

Centromat® ຍຶດເອົາຢູ່ພາຍນອກ
ສໍາລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງທາງຍາວຂອງທໍ່ຫຼືຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ຂະໜາດ ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ
A  10 -  70 ມມ  2,00 ກິໂລ  355,00
B  40 - 140 ມມ  5,30 ກິໂລ  495,00
C  75 - 330 ມມ  26,00 ກິໂລ  1.920,00

Centromat® ການໜີບໃຫ້ມີຄວາມທ່ຽງດ້ານນອກ "ຮອບວົງ"
ສໍາລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງທາງຍາວຂອງທໍ່ຫຼືຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ຂະໜາດ ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ
1  6 -  50 ມມ  3,60 ກິໂລ  1.490,00
2  10 -  70 ມມ  5,70 ກິໂລ  1.650,00
3  25 - 140 ມມ  12,60 ກິໂລ  2.270,00

Centromat® ສິ່ງທີ່ຈັບຍຶດທໍ່
ສໍາລັບທໍ່ຍາວ, ທໍ່ໂຄ້ງ, ຝາທ້າຍແລະອຸປະກອນທໍ່ ສໍາລັບທໍ່ແລະພາສະນະບັນຈຸ
ຂະໜາດ ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ
A  20 -  90 ມມ  1,40 ກິໂລ 140,00 215,00
B  50 - 150 ມມ  3,00 ກິໂລ 180,00 300,00
C  90 - 190 ມມ  3,30 ກິໂລ 220,00 365,00
D  125 - 225 ມມ  6,80 ກິໂລ 260,00 430,00
E  225 - 370 ມມ  8,65 ກິໂລ 390,00 640,00

Centromat® ສາຍນ້ຳໃນໃຈກາງທໍ່
ສໍາລັບທໍ່ຍາວ, ທໍ່ໂຄ້ງ, ຝາທ້າຍແລະອຸປະກອນທໍ່
ລາຄາຂໍ້ຕໍ່ລວມທັງມາດຕະຖານຄວາມຍາວຂອງທໍ່

ແສງຂະໜາດ150 , ຕ່ອງໂສ
ສາມາດນໍາໃຊ້ທໍ່ຢູ່ພາຍນອກຈາກ 168.3 ມມ
ມາດຕະຖານຄວາມຍາວ 650 ມມ   535,00 685,00
ຂະຫຍາຍຊິ້ນສ່ວນ 125 ມມ   70,00 95,00
ຂໍ້ຕໍ່ແທນ     200,00 235,00

ຂະໜາດນໍ້າໜັກ 200, ຕ່ອງໂສ້
ສາມາດນໍາໃຊ້ທໍ່ຢູ່ພາຍນອກຈາກ 219.1 ມມ
ມາດຕະຖານຄວາມຍາວ 1275 ມມ   825,00 1.225,00
ຂະຫຍາຍຊິ້ນສ່ວນ 177 ມມ   85,00 140,00
ຂໍ້ຕໍ່ແທນ     235,00 275,00

ລຸ່ນ
ຂອ

ງເຫ
ຼັກ 

J
/ລ

າຍ
ກາ

ນ

ລຸ່ນ
ຂອ

ງເຫ
ຼັກເ

ລດ
 

J
/ລ

າຍ
ກາ

ນ

1a

ລາຍການຂອງລາຄາ
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2

3a

ຂະໜາດນໍ້າໜັກ 300, ຕ່ອງໂສ້
ສາມາດນໍາໃຊ້ທໍ່ຢູ່ພາຍນອກຈາກ 323.9 ມມ
ມາດຕະຖານຄວາມຍາວ 1920 ມມ   980,00 1.510,00
ຂະຫຍາຍຊິ້ນສ່ວນ 265 ມມ   105,00 175,00
ຂໍ້ຕໍ່ແທນ     270,00 320,00

ຂະໜາດນໍ້າໜັກປານກາງ 200 D, ໂສ້ສອງເສັ້ນ
ສາມາດນໍາໃຊ້ທໍ່ຢູ່ພາຍນອກຈາກ 323.9 ມມ
ມາດຕະຖານຄວາມຍາວ 1275 ມມ   1.270,00 1.860,00
ຂະຫຍາຍຊິ້ນສ່ວນ 177 ມມ   120,00 190,00
ຂໍ້ຕໍ່ແທນ     460,00 560,00

ຄວາມໜັກຂອງນໍ້າໜັກຂະໜາດ 300 D, ໂສ້ສອງເສັ້ນ
ສາມາດນໍາໃຊ້ທໍ່ຢູ່ພາຍນອກຈາກ 323.9 ມມ
ມາດຕະຖານຄວາມຍາວ 1920 ມມ   1.590,00 2.240,00
ຂະຫຍາຍຊິ້ນສ່ວນ 265 ມມ   145,00 230,00
ຂໍ້ຕໍ່ແທນ     610,00 660,00

Centromat® ເຄື່ອງໜີບຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານໃນ
ຮູບແບບຂອງມີດຕັດຫົວສີດສໍາລັບໜ້າພຽງ 
ແລະເຄິ່ງການຊົດເຊີຍແບບອັດຕະໂນມັດ
ຂະໜາດ ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ
004  15 - 19 ມມ  0,20 ກິໂລ  370,00
003  16 - 20 ມມ  0,20 ກິໂລ  370,00
002  19 - 25 ມມ  0,25 ກິໂລ  370,00
001  24 - 32 ມມ  0,50 ກິໂລ  370,00
01  31 - 40 ມມ  0,50 ກິໂລ  370,00
0  38 - 52 ມມ  1,25 ກິໂລ  400,00

00  51 - 64 ມມ  1,25 ກິໂລ  400,00

Centromat® ເຄື່ອງໜີບຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານໃນ
ຮູບແບບຂອງມີດຕັດຫົວສີດສໍາລັບໜ້າພຽງ 
ແລະເຄິ່ງການຊົດເຊີຍແບບອັດຕະໂນມັດ
ຂະໜາດ ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ
1  54 - 140 ມມ  1,25 ກິໂລ  280,00
2  85 - 220 ມມ  3,35 ກິໂລ  380,00

ລຸ້ນ 3: ການ ຈັດ ສົ່ງ ລຸ້ນ ທີ່ ຢຸດ ຜະ ລິດ ໄປ ເທົ່າ ທີ່ ຍັງ ມີ ຄ້າງຢູ່ ໃນ ສາງ.
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4

5

Centromat® ເຄື່ອງໜີບຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານໃນ
ມີດຕັດ, ສໍາລັບໜ້າພຽງ, ຂໍ້ຕໍ່ທໍ່, ວົງ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເທົ່າກັບ
ຂະໜາດ ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ
2  85 - 220 ມມ  2,40 ກິໂລ  260,00
3  120 - 350 ມມ  6,00 ກິໂລ  360,00
4  180 - 520 ມມ  14,00 ກິໂລ  655,00
4/s  400 - 940 ມມ  20,00 ກິໂລ  855,00
ການ ຈັດ ສົ່ງ ລຸ້ນ ທີ່ ຢຸດ ຜະ ລິດ ໄປ ເທົ່າ ທີ່ ຍັງ ມີ ຄ້າງຢູ່ ໃນ ສາງ.

Centromat® ເຄື່ອງໜີບຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານໃນ
ມີດຕັດສໍາໜ້າພຽງ, ຂໍ້ຕໍ່ທໍ່, ວົງອື່ນໆ
ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາພິເສດ ນໍ້າໜັກອຸປະກອນຂອງທໍ່
ຂະໜາດ ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ
1/e  54 - 140 ມມ  1,30 ກິໂລ  350,00
2/e  85 - 220 ມມ  3,90 ກິໂລ  405,00
3/e  120 - 350 ມມ  11,50 ກິໂລ  565,00
4/e  180 - 520 ມມ  27,00 ກິໂລ  1.335,00

Centromat® ເຄື່ອງໜີບຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານໃນ
ມີດຕັດສໍາລັບໜ້າພຽງ, ປອກຂອງທໍ່, ສິ່ງປະກອບອື່ນໆຂອງທໍ່
ຂະໜາດ ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ
1/es  120 - 250 ມມ  1,80 ກິໂລ  490,00
2/es  220 - 400 ມມ  5,20 ກິໂລ  660,00
3/es  300 - 640 ມມ  16,40 ກິໂລ  950,00
4/es  400 - 940 ມມ  39,00 ກິໂລ  1.850,00

Centromat® ເຄື່ອງໜີບຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານໃນ
ມີດຕັດສໍາລັບໜ້າພຽງແລະອຸປະກອນຂອງທໍ່ ທໍ່ໂຄ້ງແລະຂໍ້ຕໍ່ທົບສອກ
ຂະໜາດ ການໜີບຕາມແຖວ ນ້ຳໜັກ
1/b-e  54 - 115 ມມ  1,00 ກິໂລ  410,00
2/b-e  85 - 195 ມມ  3,10 ກິໂລ  755,00
3/b-e  120 - 315 ມມ  9,30 ກິໂລ  1.055,00
4/b-e  180 - 520 ມມ  23,10 ກິໂລ  1.675,00
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Centromat® ລະດັບໜ້າພຽງ
ສໍາລັບແນວທາງວົງມົນການເຈາະຮູ, ກັບລູກເຈາະທີ່ເໝາະສົສ ສໍາລັບການປັບມູມ 
ສໍາລັບມາດຕະຖານຂອງປັກເຈາະ 13-22 ມມ
ຂະໜາດ 1
ສໍາລັບໄລຍະຂອງຫ່າງຮູຂອງໜ້າພຽງ 35 - 190 ມມ
ຂະໜາດ 2
ສໍາລັບໄລຍະຂອງຫ່າງຮູຂອງໜ້າພຽງ 35 - 290 ມມ
ລຸ່ນ 1a ແມ່ນຄືກັບສິ່ງທີ່ໜີບແມ້ເຫຼັກ ຈຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ລະດັບມູມ.
ຂະໜາດ ຄວາມຍາວ ນ້ຳໜັກ
1 300 ມມ  0,30 ກິໂລ  240,00
1 a ມີການສະກົດຈິດ
 300 ມມ  0,32 ກິໂລ  305,00
2 400 ມມ  0,35 ກິໂລ  255,00
ປັກສຽບເຈາະຮູເພີ່ມເຕີມ 12 - 18 ມມ  ຄູ່ 100,00
ສໍາລັບການຂະຫຍາຍເພີ່ມເຕີ່ມ 
ທີ່ຮູໜ້າພຽງ 25 - 30 ມມ   ຄູ່ 70,00
ປັກສຽບເຈາະຮູເພມາດຕະຖານການທົດແທນ 13 - 22 ມມ ຄູ່ 120,00

Centromat® ຈຸດມັດສູນກາງ
ຂະໜາດ ນ້ຳໜັກ
1 ໄລຍະຄວາມຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຈາກ 
 12 ມມ ໄປເຖິງ 1000 ມມ 0,60 ກິໂລ 280,00

ລາຄາທີ່ສະເໜີອາດຈະມີການການຢືນຢັນ.
ພ້ອມດ້ວຍການຕີພິມຂອງລາຍການລາຄານີ້, ໃບສະເໜີລາຄາທັງໝົດແລະລາຍກາ
ນຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຍັງເປັນຊັບສິນຂອງຜູ້ຈໍາໜ່າຍຈົນກວ່າຈ່າຍໝົດ 
ສະຖານທີ່ຂອບເຂດອໍານາດ.  
ການປ່ຽນແປງຄວາມລະອຽດອ່ອນແລະລາຍລະອຍດຂອງລາຄາ
ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ:  ລວມທັງການຫໍ່ຫຸ້ມສິນຄ້າ. ອະດີດຜົນງານຂອງ 

Meckenheim ອິງຕາມ INCOTERMS® 2020. 
ລາຄາການໃຂ້ຈ່າຍໃນການສົ່ງຕໍ່ໄປ UPS ຂອງສາຍການບິນ

ການຈ່າຍ: 30 ວັນຖ້ວນ
 ໃນເດືອນທັນວາ 2021
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Hermann
Rosorius
 Ingenieurbüro GmbH
 ຄື່ອງມືພິເສດ 
 ສຳລັບການກໍ່ສ້າງທໍ່ສົ່ງ 
 ໂຮງງານວິສະວະກຳ 
 ແລະ ການຜະລິດຫີບ ບັນຈຸສິນຄ້າໃນການຂົນສົ່ງ

Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
ເບີໂທລະສັບ  +49 (0)2225 7095715
info@centromat.de
www.centromat.de
www.centromat.com (ຮ້ານ ຄ້າ ທາງ ເວັບ)
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1a-ຮອບວົງ
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https://www.centromat.de/seiten/lao/
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