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www.centromat.de

Hermann
Rosorius
Ingenieurbüro GmbH
 အထူး ကိရိယာမ်ားအထူး ကိရိယာမ်ား
 ပုိက္လိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊ပုိက္လိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊
 စက္ရံု အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းစက္ရံု အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း
 ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာ ထုပ္လုပ္ေရးတို႔အတြက္ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာ ထုပ္လုပ္ေရးတုိ႔အတြက္

DIN EN ISO-14001DIN EN ISO-9001 DIN EN ISO-19600 SA 8000AEO-C
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2  ပင္ရင္း Made in Germany

အမ်ဳိးအစား 1a

သာမွန္ ဗဟို မ်ဥ္းတစ္ခု ေပၚတြင တူညီေသာ (သုိ႔) ကြဲျပားေသာ အခ်င္း ရွိသည ပုိက္မ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ 
ႏွင့္ မွန္ကန္တိက်စြာ ခ်ိန္ညိႇရန္။ အလုိအေလ်ာက္ အခ်င္း ခ်ိန္ညိႇျခင္း။ အပုိ ခ်ိန္ညိႇခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ရန္ 
မလုိအပ္ပါ။ အစိတ္အပုိင္း အားလံုးသည္ အလြယ္တကူ ဂေဟေဆာ္ႏုိင္ရန္ တည္ရွိေနသည္။

လ်ပ်လိုက်ရည် ပွန်းစားမူူကို ဟန့်တားရန် စတီးစစ်စစ် (VA 1.4301) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ညပပ
လက်တံများဖြင့်သာ အမျိုးအစားအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

အျပင္ပုိင္း ခ်ိန္ညိႇသည့္ ညႇပ္မ်ား

ဆုိက္ ဆုိက္ A

10 - 70 မီလီမီတာ 

2.00 ကီလုိဂရမ္

ဆုိက္ဆုိက ္B

40 - 140 မီလီမီတာ 

5.30 ကီလုိဂရမ္

ဆုိက္ဆုိက ္C

75 - 330 မီလီမီတာ 

26.00 ကီလုိဂရမ္

ညႇပ္ႏုိင္သည့္ 
အကြာအေဝး
အေလးခ်ိန္
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3 ပင္ရင္း Made in Germany

အတုိင္းအတာျပ ပံုၾကမ္း အမ်ဳိးအစား 1a

ဆုိက္ဆုိက ္A

a) 10 - 70 ကီလုိဂရမ္
b) 160 ကီလုိဂရမ္
c) 125 ကီလုိဂရမ္
d) 140 ကီလုိဂရမ္
e) 57 ကီလုိဂရမ္
f) 41 ကီလုိဂရမ္
g) 65 ကီလုိဂရမ္

ဆုိက္ဆုိက ္B

a) 40 - 140 ကီလိုဂရမ္
b) 210 ကီလိုဂရမ္
c) 200 ကီလိုဂရမ္
d) 190 ကီလိုဂရမ္
e) 82 ကီလိုဂရမ္
f) 55 ကီလိုဂရမ္
g) 95 ကီလိုဂရမ္

ဆုိက္ဆုိက ္C

a) 75 - 330 ကီလိုဂရမ္ 
b) 360 ကီလိုဂရမ္
c) 400 ကီလိုဂရမ္
d) 350 ကီလိုဂရမ္
e) 115 ကီလိုဂရမ္
f) 115 ကီလိုဂရမ္
g) 235 ကီလိုဂရမ္

gc

a

d

b

e ff
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အမ်ဳိးအစား 1a-Orbital
အျပင္ပုိင္း ခ်ိန္ညိႇသည့ ္“Orbital” ညႇပ္မ်ား

ဆုိက္ဆုိက ္1

6 - 50 မီလီမီတာ

3.60 ကီလုိဂရမ္

ဆုိက္ဆုိက ္2

10 - 70 မီလီမီတာ

5.70 ကီလုိဂရမ္

ဆုိက္ဆုိက ္3

25 - 140 မီလီမီတာ

12.60 ကီလုိဂရမ္

ညႇပ္ႏုိင္သည့္ 
အကြာအေဝး
အေလးခ်ိန္

အထူး ပံုစံ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ ဂေဟေဆာ္ရန္အထူး ပံုစံ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ ဂေဟေဆာ္ရန္

လွ်ပ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ ဂေဟေဆာ္သည့္အခါ ဂေဟေဆာ္သည့္ ကိရိယာ၏ တြန္းအားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အမ်ဳိးအစား 1a-Orbital အား အသံုးျပဳရန္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အၾကံျပဳပါသည္။ သာမွန္ ဗဟုိ မ်ဥ္းတစ္ခုေပၚတြင
တူညီေသာ (သုိ႔) ကြဲျပားေသာ အခ်င္း ရွိသည့္ ပုိက္မ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ ႏွင့္ မွန္ကန္တိက်စြာ ခ်ိန္ညိႇရန္။ 
အလုိအေလ်ာက္ အခ်င္း ခ်ိန္ညိႇျခင္း။ အပုိ ခ်ိန္ညိႇခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ အစိတ္အပုိင္း 
အားလံုးသည္ အလြယ္တကူ ဂေဟေဆာ္ႏုိင္ရန္ တည္ရွိေနသည္။

လ်ပ်လိုက်ရည် ပွန်းစားမူူကို ဟန့်တားရန် စတီးစစ်စစ် (VA 1.4301) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ညပပ
လက်တံများဖြင့်သာ အမျိုးအစားအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
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အတုိင္းအတာျပ ပံုၾကမ္း အမ်ဳိးအစား 1a-Orbital

ဆိုက္ဆိုက္ 1  ဆုိက္ဆုိက ္2  ဆုိက္ဆုိက ္3

a)  6 - 50 ကီလုိဂရမ ္  10 - 70 ကီလိုဂရမ ္  25 - 140 ကီလုိဂရမ္
b)  225 ကီလုိဂရမ ္  400 ကီလုိဂရမ ္  590 ကီလုိဂရမ္္
c)  175 ကီလုိဂရမ ္  235 ကီလုိဂရမ ္  290 ကီလုိဂရမ္္
d)  240 ကီလုိဂရမ ္  387 ကီလုိဂရမ ္  570 ကီလုိဂရမ္္
e)  98 ကီလုိဂရမ ္  243 ကီလုိဂရမ ္  360 ကီလုိဂရမ
f)  71,5 ကီလုိဂရမ ္  71,5 ကီလုိဂရမ ္  106 ကီလုိဂရမ္္
g)  110 ကီလုိဂရမ ္  160 ကီလုိဂရမ ္  170 ကီလုိဂရမ

gc
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6  ပင္ရင္း Made in Germany

အမ်ဳိးအစား 1b

ပုိက္မ်ားကုိ အလ်ား ကန႔္သတ္ခ်က္ မရွိဘဲ အလယ္ဗဟုိက်ေအာင္ ခ်ိန္ရန္ ႏွင့္ ခ်ဳပ္ရန္။ 
ေကြးေကာက္ေသာ ပုိက္ႁပြန္မ်ား၊ အနားကြပ္မ်ား၊ T ပံုဏၭာန္ ႏွင့္ အျခား အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ 
ပုိက္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ရန္ အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ပုိက္ တပ္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္မ်ားကုိ ပုိက္ဆင္သူ 
တစ္ဦးတည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ပုိက္ တပ္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္မ်ားကုိ ပုိက္ဆင္သူ တစ္ဦးတည္းျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ေတာင္ပံပါသည့္ ဝက္အူျဖင့္ အႏုစိတ္ ခ်ိန္ညိႇသည့္ ကိရိယာ။ ေတာင္ပံပါသည့္ 
ဝက္အူျဖင့္ အႏုစိတ္ ခ်ိန္ညိႇသည့္ ကိရိယာ။

လွ်ပ္လုိက္ရည္ လုိက္စားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အစြန္ခံ သံမဏိျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပံုစံတုိ႔ကုိ သံုးရန္ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အၾကံျပဳပါသည္။

အျပင္ပုိင္း အျမန္ ခ်ိန္ညိႇသည့္ ညႇပ္မ်ား

ဆုိက္ဆုိက ္ ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝးညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိန္အေလးခ်ိန္

A  20 -  90 မီလီမီတာ 1.40 ကီလုိဂရမ္
B  50 - 150 မီလီမီတာ 3.00 ကီလုိဂရမ္
C  90 - 190 မီလီမီတာ 3.30 ကီလုိဂရမ္
D 125 - 225 မီလီမီတာ 6.80 ကီလုိဂရမ္
E 225 - 370 မီလီမီတာ 8.65 ကီလုိဂရမ္
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အမ်ဳိးအစား 1cပုိက္ ဗဟုိခ်ိန္သည့္ သံႀကိဳးမ်ား

ရွည္လ်ားေသာ ပုိက္မ်ားကုိ အလ်ား ကန႔္သတ္ခ်က္ မရွိဘဲ 
အလယ္ဗဟိုက်ေအာင္ ခ်ိန္ညိႇရန္ ႏွင့္ ခ်ဳပ္္ရန္။ ေကြးေကာက္ေသာ 
ပုိက္ႁပြန္မ်ား၊ အနားကြပ္မ်ား၊ T ပံုဏၭာန္ အစရွိသည့္ အစိတ္အပုိင္းတုိ႔ကုိ 
ပုိက္ ႏွင့္ တိုင္ကီမ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 
နမူနာပုံစံ ၅ မ်ဳိး ရရိွႏိုင္သည္။ သြပ္ရည္စိမ္သည့္ သံ (သို႔) အစြန္ခံ 
သံမဏိ ႏွစ္မ်ဳိးထဲမွ တစ္မ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ကြင္းဆက္သံႀကိဳးမ်ားကို 
ရုိးရွင္စြာ ဖယ္ထုတ္ျခင္း (သုိ႔) ထည့္သြင္းျခင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ အသင့္တပ္ဆင္ႏုိင္ေသာ ဗဟုိခ်ိန္ညိႇသည့္ သံႀကိဳး 
တစ္ေခ်ာင္းကုိ ရရန္ - ပံုမွန္ သံႀကိဳး ၁ ေခ်ာင္း၊ ဆြဲဆန႔္ေပးေသာ tensioner 
၁ ခု ႏွင့္ အပုိ ကြင္းဆက္သံႀကိဳးမ်ားကုိ လုိအပ္သည္။

ေပါ႔ပါးၿပီး ရုိးရွင္းေသာ သံႀကိဳး နမူနာပံုစံ။ ဆုိက ေပါ႔ပါးၿပီး ရုိးရွင္းေသာ သံႀကိဳး နမူနာပံုစံ။ ဆုိက 150
အနားကြပ္မ်ားကုိ ဂေဟေဆာ္ျခင္း၊ ပုိက္မ်ားေပၚရွိ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အပုိင္းအစ မ်ားကုိ တိျခင္း၊ အရင္းပုိင္းကုိ 
အလံုပိတ္ျခင္း (Kloepper) စသည္တုိ႔တြင္ အဓိက အသုံးျပဳသည္။ အျပင္ပုိင္း 168.3 မီလီမီတာ အခ်င္း ရွိသည့္ ပုိက္မ်ား အတြက္။
ပံုမွန္ အလ်ား - 650 မီလီမီတာ = ကြင္းဆက္သံႀကိဳး 5 ခု (DN 150)
အပုိ ကြင္းဆက္သံႀကိဳး - 125 မီလီမီတာ

အေတာ္အသင့္ ေလးလံၿပီး ရုိးရွင္းေသာ သံႀကိဳး နမူနာပံုစံ။ ဆုိက္ အေတာ္အသင့္ ေလးလံၿပီး ရုိးရွင္းေသာ သံႀကိဳး နမူနာပံုစံ။ ဆုိက္ 200
အနားကြပ္မ်ားကုိ ဂေဟေဆာ္ျခင္း၊ ပုိက္မ်ားေပၚရွိ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အပုိင္းအစ မ်ားကုိ တိျခင္း၊ အရင္းပုိင္းကုိ 
အလံုပိတ္ျခင္း (Kloepper) စသည္တုိ႔တြင္ အဓိက အသုံးျပဳသည္။ အျပင္ပုိင္း 219.1 မီလီမီတာ အခ်င္း ရွိသည့္ ပုိက္မ်ား အတြက္။
ပံုမွန္ အလ်ား - 1275 မီလီမီတာ = ကြင္းဆက္သံႀကိဳး 7 ခ (DN 200)
အပုိ ကြင္းဆက္သံႀကိဳး - 177 မီလီမီတာ

ေလးလံၿပီး ရုိးရွင္းေသာ သံႀကိဳး နမူနာပံုစံ။ ဆုိက္ ေလးလံၿပီး ရုိးရွင္းေသာ သံႀကိဳး နမူနာပံုစံ။ ဆုိက္ 300
အနားကြပ္မ်ားကုိ ဂေဟေဆာ္ျခင္း၊ ပုိက္မ်ားေပၚရွိ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အပုိင္းအစ မ်ားကုိ တိျခင္း၊ အရင္းပုိင္းကုိ 
အလံုပိတ္ျခင္း (Kloepper) စသည္တုိ႔တြင္ အဓိက အသုံးျပဳသည္။ အျပင္ပုိင္း 323.9 မီလီမီတာ အခ်င္း ရွိသည့္ ပုိက္မ်ား အတြက္။
ပံုမွန္ အလ်ား - 1920 မီလီမီတာ = ကြင္းဆက္သံႀကိဳး 7 ခ (DN 300)
အပုိ ကြင္းဆက္သံႀကိဳး - 265 မီလီမီတာ

အေတာ္အသင့္ ေလးလံသည့္ သံႀကိဳး ႏွစ္ေခ်ာင္းတြဲ နမူနာပံုစံ။ ဆုိက္အေတာ္အသင့္ ေလးလံသည့္ သံႀကိဳး ႏွစ္ေခ်ာင္းတြဲ နမူနာပံုစံ။ ဆုိက ္D 200
ရွည္လ်ားေသာ ပုိက္မ်ား ႏွင့္ အျပင္ပုိင္း အခ်င္း 323.9 မီလီမီတာ ရွိေသာ ပုိက္မ်ားေပၚရွိ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ဂေဟေဆာ္ရန္ အသံုးျပဳသည္။
ပံုမွန္ အလ်ား - 1275 မီလီမီတာ = ကြင္းဆက္သံႀကိဳး 7 ခ (DN 300)
အပုိ ကြင္းဆက္သံႀကိဳး - 177 မီလီမီတာ

ေလးလံသည့္ နမူနာပံုစံ၊ သံႀကိဳး ႏွစ္ေခ်ာင္းတြဲ။ ဆုိက ေလးလံသည့္ နမူနာပံုစံ၊ သံႀကိဳး ႏွစ္ေခ်ာင္းတြဲ။ ဆုိက D 300
ရွည္လ်ားေသာ ပုိက္မ်ား ႏွင့္ အျပင္ပုိင္း အခ်င္း 323.9 မီလီမီတာ ရွိေသာ ပုိက္မ်ားေပၚရွိ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ဂေဟေဆာ္ရန္ အသံုးျပဳသည္။
ပံုမွန္ အလ်ား - 1920 မီလီမီတာ = ကြင္းဆက္သံႀကိဳး 7 ခ (DN 300)
အပုိ ကြင္းဆက္သံႀကိဳး - 265 မီလီမီတာ

ရုိးရွင္းေသာ 
သံႀကိဳး

ႏွစ္ေခ်ာင္း 
သံႀကိဳး

ရုိးရွင္းေသာ 
သံႀကိဳး

ရုိးရွင္းေသာ 
သံႀကိဳး
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အမ်ဳိးအစား 2

အနားကြပ္မ်ား၊ ေနာ္ဇယ္မ်ား၊ ပုိက္အပုိင္းတုိမ်ားကုိ ပုိက္ ႏွင့္ ဒုလံုးပံုရွိေသာ တုိင္ကီမ်ားျဖင့္  
မွန္ကန္တိက်စြာ အျမန္ ခ်ိန္ညိႇရန္ ႏွင့္ ခ်ဳပ္ရန္။ သပ္ ပံုသဏၭာန္ ညႇပ္မ်ားသည္ အခ်င္း အလြန္ 
ကြဲျပားသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ကုိပင္လွ်င္

လွ်ပ်လိုက်ရည် ပွန်းစားမပုကို ဟန့်တားရန် စတီးစစ်စစ် (1.4310) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထိန်း
လက်ရန်းများဖြင့်သာ အမျိုးအစားအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

  ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး  အေလးခ်ိန္  ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး  အေလးခ်ိန္

ဆုိက ္004  15 - 19 မီလီမီတာ  0.20 ကီလုိဂရမ ္
ဆုိက ္003  16 - 20 မီလီမီတာ  0.20 ကီလုိဂရမ ္
ဆုိက ္002  19 - 25 မီလီမီတာ  0.25 ကီလုိဂရမ ္
ဆုိက ္001  24 - 32 မီလီမီတာ  0.50 ကီလုိဂရမ ္
ဆုိက ္01  31 - 40 မီလီမီတာ  0.50 ကီလုိဂရမ ္
ဆုိက ္0  38 - 52 မီလီမီတာ  1.25 ကီလုိဂရမ္ 
ဆုိက ္00  51 - 64 မီလီမီတာ  1.25 ကီလုိဂရမ္

အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇသည့္ ညႇပ္မ်ား
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အတုိင္းအတာျပ ပံုၾကမ္း အမ်ဳိးအစား 2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ဆုိက္ဆုိက ္004

15 - 19 မီလီမီတာ
15 မီလီမီတာ
50 မီလီမီတာ

154 - 170 မီလီမီတာ
15 မီလီမီတာ
20 မီလီမီတာ

100 မီလီမီတာ
SW 12

ဆုိက္ဆုိက ္003

16 - 20 မီလီမီတာ
15 မီလီမီတာ
50 မီလီမီတာ

154 - 170 မီလီမီတာ
16 မီလီမီတာ
20 မီလီမီတာ

100 မီလီမီတာ
SW 12

ဆုိက္ဆုိက ္002

19 - 25 မီလီမီတာ
15 မီလီမီတာ
54 မီလီမီတာ

154 - 170 မီလီမီတာ
19 မီလီမီတာ
24 မီလီမီတာ

100 မီလီမီတာ
SW 12

ဆုိက္ဆုိက ္001

24 - 32 မီလီမီတာ
20 မီလီမီတာ
84 မီလီမီတာ

200 - 225 မီလီမီတာ
24 မီလီမီတာ
44 မီလီမီတာ

149 မီလီမီတာ
SW 15

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ဆုိက္ဆုိက ္01

31 - 40 မီလီမီတာ
20 မီလီမီတာ
84 မီလီမီတာ

200 - 225 မီလီမီတာ
24 မီလီမီတာ
44 မီလီမီတာ

149 မီလီမီတာ
SW 15

ဆုိက္ဆုိက ္0

38 - 52 မီလီမီတာ
25 မီလီမီတာ
97 မီလီမီတာ

247 - 278 မီလီမီတာ
38 မီလီမီတာ
47 မီလီမီတာ

170 မီလီမီတာ
SW 27

ဆုိက္ဆုိက ္00

51 - 64 မီလီမီတာ
25 မီလီမီတာ
97 မီလီမီတာ

247 - 278 မီလီမီတာ
38 မီလီမီတာ
47 မီလီမီတာ

170 မီလီမီတာ
SW 27

hea

d

g

bf

c

b
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အခ်င္း တူညီေသာ ပုိက္မ်ားကို ခ်ဳပ္ရန္ (သုိ႔) ခ်ဳပ္ရန္ ဆန႔္ထြက္ေနေသာ အပုိင္းတစ္ပုိင္းကုိသာ 
ညႇပ္တစ္ခု အျဖစ္ ခ်ဳပ္ရန္။

လွ်ပ်လိုက်ရည် ပွန်းစားမပုကို ဟန့်တားရန် စတီးစစ်စစ် (1.4310) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထိန်း
လက်ရန်းများဖြင့်သာ အမျိုးအစားအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

 ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝးညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိနအေလးခ်ိန

ဆုိက ္2  85 - 220 မီလီမီတာ  2.40 ကီလိုဂရမ ္
ဆုိက ္3 120 - 350 မီလီမီတာ  6.00 ကီလိုဂရမ ္
ဆုိက ္4 180 - 520 မီလီမီတာ 14.00 ကီလိုဂရမ ္
ဆုိက ္4/s 400 - 940 မီလီမီတာ 20.00 ကီလိုဂရမ္

အမ်ဳိးအစား 3c အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇသည့္ ညႇပ္မ်ား



Centrom
at

®

11 ပင္ရင္း Made in Germany

ဆုိက္ဆုိက ္2

85 - 220 မီလီမီတာ
144 မီလီမီတာ
480 မီလီမီတာ
335 မီလီမီတာ
26 မီလီမီတာ

ဆုိက္ဆုိက ္3

120 - 350 မီလီမီတာ
233 မီလီမီတာ
540 မီလီမီတာ
300 မီလီမီတာ
34 မီလီမီတာ

a)
b)
c)
d)
e)

a

c

d

b

e

အတုိင္းအတာျပ ပံုၾကမ္း အမ်ဳိးအစား 3c

ဆုိက္ဆုိက ္4

180 - 520 မီလီမီတာ
300 မီလီမီတာ
630 မီလီမီတာ
325 မီလီမီတာ
36 မီလီမီတာ

ဆုိက္ဆုိက ္4/s

400 - 940 မီလီမီတာ
300 မီလီမီတာ
630 မီလီမီတာ
325 မီလီမီတာ
36 မီလီမီတာ

a)
b)
c)
d)
e)
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ဤ နမူနာပံုစံတြင္ ဆန႔္ထြက္ေနေသာ သီးျခား ညႇပ္ ႏွစ္ခု ရွိသည့္အျပင္ အေခါင္းေပါက္ရွိၿပီး အခ်င္း 
မတူညီေသာ ဒုလံုးပုံ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ဝင္ရုိး တစ္ခုတည္းေပၚတြင္ ေျဖာင့္တန္းစြာ ရွိေနေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ဆန႔္ထြက္ေနေသာ ညႇပ္၏ အရင္းကုိ ထည့္သြင္းၿပီး လက္ကုိင္ဘုျဖင့္ ပုိက္ထဲသုိ႔ 
ခ်ဳပ္ထည့္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အျခား တစ္ဖက္ (ဥပမာ. အနားကြပ္) ကုိ ဆန႔္ထြက္ေနေသာ ညႇပ္၏ ထိပ္တြင္ 
တပ္ၿပီး လက္ကုိင္ဘားျဖင့္ ခ်ဳပ္ပါ။ နမူနာပုံစံ 3a ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ဤ နမူနာပံုစံသည္ အထူးသျဖင့္ 
ေလးလံေသာ အပုိင္းမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္သည္။ အလုိအေလ်ာက္ အခ်င္း ခ်ိန္ညိႇျခင္း။

လွ်ပ်လိုက်ရည် ပွန်းစားမပုကို ဟန့်တားရန် စတီးစစ်စစ် (1.4310) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထိန်း
လက်ရန်းများဖြင့်သာ အမျိုးအစားအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

 ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝးညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိနအေလးခ်ိန

ဆုိက ္1/e  54 - 140 မီလီမီတာ  1.30 ကီလိုဂရမ ္
ဆုိက ္2/e  85 - 220 မီလီမီတာ  3.90 ကီလိုဂရမ ္
ဆုိက ္3/e 120 - 350 မီလီမီတာ  11.50 ကီလိုဂရမ ္
ဆုိက ္4/e 180 - 520 မီလီမီတာ  27.00 ကီလုိဂရမ္

အမ်ဳိးအစား 4 အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇသည့္ ညႇပ္မ်ား
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ဆုိက္ဆုိက ္1/e

54 - 140 မီလီမီတာ
88 မီလီမီတာ

190 မီလီမီတာ
290 - 310 မီလီမီတာ

20 မီလီမီတာ
14 မီလီမီတာ
4 မီလီမီတာ

ဆုိက္ဆုိက ္2/e

85 - 220 မီလီမီတာ
144 မီလီမီတာ
309 မီလီမီတာ

445 - 505 မီလီမီတာ
26 မီလီမီတာ
21 မီလီမီတာ
5 မီလီမီတာ

ဆုိက္ဆုိက ္3/e

120 - 350 မီလီမီတာ
233 မီလီမီတာ
491 မီလီမီတာ

745 - 790 မီလီမီတာ
34 မီလီမီတာ
25 မီလီမီတာ
6 မီလီမီတာ

ဆုိက္ဆုိက ္4/e

180 - 520 မီလီမီတာ
300 မီလီမီတာ
636 မီလီမီတာ

850 - 960 မီလီမီတာ
36 မီလီမီတာ
36 မီလီမီတာ
8 မီလီမီတာ

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a

e

d

c

fg gb b

အတုိင္းအတာျပ ပံုၾကမ္း အမ်ဳိးအစား 4
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ပုိက္ ႏွင့္ ဒုလံုးပံုရွိေသာ တုိင္ကီမ်ားေပၚရွိ အနားကြပ္မ်ား၊ ေဒါက္မ်ား၊ အကြင္းမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ 
ဗဟုိက်ေအာင္ လ်င္ျမန္ ေဘးကင္းစြာ ႏွင့္ တိတိက်က် ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ခ်ိန္ညိႇေပးျခင္း ႏွင့္ 
ဆြဲဆန႔္ေပးျခင္း။ ေခ်ာမြတ္ေသာ အနားကြပ္မ်ားအတြက္ ထိေတြ႕မႈ မ်က္ႏွာျပင္ ပါရွိသည္။ ဆန႔္အားရွိၿပီး 
ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္ သီးျခား အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖင့္ အဆမတန္ ကြဲျပားသည့္ အခ်င္းမ်ား ကုိပင္လွ်င္ 
အလုိအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညိႇေပးျခင္း။ ဗဟုိခ်ိန္ညိႇသည ္ CENTROMAT® ကိရိယာကုိ ပုိက္ထဲရွိ ေအာက္ပုိင္း 
ဆန႔္ထြက္ အစိတ္အပုိင္း၊ အနားကြပ္ႏွင့္ တပ္ဆင္ၿပီး (သုိ႔) တူညီစြာ ပူးတြဲထားၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ 
အေပၚပုိင္း ဆန႔္ထြက္ အစိတ္အပုိင္းကုိ အသံုးျပဳ၍ ဗဟုိခ်ိန္ညိႇထားသည့္အျပင္ ခ်ဳပ္ထားသည္။

လွ်ပ်လိုက်ရည် ပွန်းစားမပုကို ဟန့်တားရန် စတီးစစ်စစ် (1.4310) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထိန်း
လက်ရန်းများဖြင့်သာ အမျိုးအစားအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝးညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိနအေလးခ်ိန

ဆုိက ္1/es 120 - 250 မီလီမီတာ  1.80 ကီလုိဂရမ္
ဆုိက ္2/es 220 - 400 မီလီမီတာ  5.20 ကီလုိဂရမ္
ဆုိက ္3/es 300 - 640 မီလီမီတာ 16.40 ကီလုိဂရမ္
ဆုိက ္4/es 400 - 940 မီလီမီတာ 39.00 ကီလုိဂရမ္

အမ်ဳိးအစား 4s အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇသည့္ ညႇပ္မ်ား
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ဆုိက္ဆုိက ္1/es

120 - 250 မီလီမီတာ
88 မီလီမီတာ

190 မီလီမီတာ
290 - 310 မီလီမီတာ

20 မီလီမီတာ
14 မီလီမီတာ
4 မီလီမီတာ

ဆုိက္ဆုိက ္2/es

220 - 400 မီလီမီတာ
144 မီလီမီတာ
309 မီလီမီတာ

445 - 505 မီလီမီတာ
26 မီလီမီတာ
21 မီလီမီတာ
5 မီလီမီတာ

ဆုိက္ဆုိက ္3/es

300 - 640 မီလီမီတာ
233 မီလီမီတာ
491 မီလီမီတာ

745 - 790 မီလီမီတာ
34 မီလီမီတာ
25 မီလီမီတာ
6 မီလီမီတာ

ဆုိက္ဆုိက ္4/es

400 - 940 မီလီမီတာ
300 မီလီမီတာ
636 မီလီမီတာ

850 - 960 မီလီမီတာ
36 မီလီမီတာ
36 မီလီမီတာ
8 မီလီမီတာ

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a

e

d

c

f
g g

b b

အတုိင္းအတာျပ ပံုၾကမ္း အမ်ဳိးအစား 4s



Ce
nt

ro
m

at
®

16  ပင္ရင္း Made in Germany

အနားကြပ္ အမ်ဳိးအစား အားလံုး ႏွင့္ တူညီေသာ အစိတ္အပုိင္းတုိ႔ကုိ တံေတာင္ဆစ္ခ်ဳိးအထိ ခ်ဳပ္ရန္ 
ႏွင့္ အခ်င္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေသာ ပုိက္ေကြးတုိ႔ကုိ ခ်ဳပ္ရန္ သီးျခား ညႇပ္ ႏွစ္ခုပါသည့္ ဤ နမူနာပံုစံကုိ 
သံုးသည္။ ဆန႔္ထြက္ေနေသာ ေအာက္ပုိင္း ညႇပ္တြင္  ၿမဲျမံစြာ ကုပ္ထားႏုိင္သည့္ အေျခပါရွိၿပီး ၎ကုိ 
(ပုိက္) အေကြးထဲသို႔ ထည့္သြင္းထား သည့္အျပင္ လက္ကုိင္ဘုျဖင့္ တင္းက်ပ္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထားသည္။ 
ဆန႔္ထြက္ေနေသာ ထိပ္ပုိင္း ညႇပ္ကုိ အနားကြပ္ထဲတြင္ လက္ကုိင္ဘားျဖင့္ တင္းက်ပ္ေအာင္ 
ခ်ဳပ္ထားသည္။ အလုိအေလ်ာက္ အခ်င္း ခ်ိန္ညိႇျခင္း။

လွ်ပ်လိုက်ရည် ပွန်းစားမပုကို ဟန့်တားရန် စတီးစစ်စစ် (1.4310) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထိန်း
လက်ရန်းများဖြင့်သာ အမျိုးအစားအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

 ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝးညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိနအေလးခ်ိန

ဆုိက ္1/b-e  54 - 115 မီလီမီတာ  1,00 ကီလုိဂရမ ္
ဆုိက ္2/b-e  85 - 195 မီလီမီတာ  3,10 ကီလုိဂရမ ္
ဆုိက ္3/b-e 120 - 315 မီလီမီတာ  9,30 ကီလုိဂရမ ္
ဆုိက ္4/b-e 180 - 520 မီလီမီတာ 23,10 ကီလုိဂရမ္

အမ်ဳိးအစား 5 အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇသည့္ ညႇပ္မ်ား
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ဆုိက္ဆုိက ္1/b-e

54 - 115 မီလီမီတာ
250 မီလီမီတာ

ဆုိက္ဆုိက ္2/b-e

85 - 195 မီလီမီတာ
395 မီလီမီတာ

ဆုိက္ဆုိက ္3/b-e

120 - 315 မီလီမီတာ
660 မီလီမီတာ

ဆုိက္ဆုိက ္4/b-e

180 - 520 မီလီမီတာ
940 မီလီမီတာ

a)
b)

a

b

အတုိင္းအတာျပ ပံုၾကမ္း အမ်ဳိးအစား 5
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အမ်ဳိးအစား 9

(ေလွ်ာ၀င္ႏုိင္ေသာ ပတၲာမ်ားျဖင့္ ညိႇျခင္း) ဤ တုိင္းတာေရး ကိရိယာ (spirit level) တြင္ ခ်ိန္ညိႇၿပီး 
ေလွ်ာ၀င္ႏုိင္သည့္ ပတၲာမ်ားပါရွိၿပီး ၎တုိ႔သည္ အခ်င္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္ အနားကြပ္ မူလီ အေပါက္မ်ားႏွင့္ 
အံကုိက္ ျဖစ္သည္။ ခ်ိန္ညိႇႏုိင္ေသာ ေရမ်က္ႏွာျပင္ကုိ ခ်ိန္ခြင္ တစ္ခုျဖင့္ ရံထားသည္။ ထုိ ခ်ိန္ခြင္တြင္ 
ပါရွိသည့္ အရာႏွစ္ခုမွာ- ဒီဂရီ ႏွင့္ တိမ္းေစာင္းႏႈန္းကို ျပသည့္ အမွတ္အသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
မည္သည့္ ဒီဂရီ (သုိ႔) တိမ္းေစာင္းေသာ ေထာင့္ကုိမဆုိ ခ်ိန္ႏုိင္ၿပီး အပုိ တြက္ခ်က္ရန္ မလုိအပ္ဘဲ 
ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ ဤ နည္းအားျဖင့္ အနားကြပ္မ်ားသည္ အလြန္ ေျဖာင့္တန္းသြားၾကမည္။ ပစၥည္း - 
ေအာက္ဆုိက္ သုတ္လိမ္းထားသည့္ အလူမီနီယံ

ဆုိက္ဆုိက ္1

အလ်ား 300 မီလီမီတာ၊  
အကြာအေဝး 35 - 190 မီလီမီတာ 
ရွိၿပီး ေလွ်ာ၀င္ႏုိင္ေသာ အနားကြပ္ 
အေပါက္အတြက္၊ ပံုမွန္ ပတၲာမ်ား  
13 - 22 မီလီမီတာ ø ျဖင့္ 
 

အေလးခ်ိန 0.30 ကီလုိဂရမ္

ပုိမုိ ရရွိႏုိင္ေသာ ကိရိယာမ်ား အားလံုး အတြက္ - 
ေလွ်ာ၀င္ႏုိင္ေသာ ပတၲာမ်ား 12 - 18 မီလီမီတာ ø – ကုိယ္ထည္မ်ား* 25 - 30 မီလီမီတာ ø 

*25 - 30 မီလီမီတာ ø ရွိေသာ အနားကြပ္ အေပါက္မ်ား အတြက္ ထုိးသြင္းႏုိင္သည့္ ပုိက္ဆုိ႔ကုိ ေလွ်ာ၀င္ႏုိင္ေသာ 
ပံုမွန္ ပတၲာမ်ားထဲသုိ႔ တပ္ဆင္ရန္။

ဆုိက္ဆုိက ္1a

ဆုိက ္1 ႏွင့္ တူညီေသာ္လည္း 
အပုိ တိမ္းေစာင္းႏႈန္း တိုင္းတာေရး 
ကိရိယာႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ 
သံလုိက္ အခ်ပ္မ်ား ပါဝင္ျခင္း။ 
 
 

အေလးခ်ိန 0.32 ကီလုိဂရမ္

ဆုိက္ဆုိက ္2

အလ်ား 400 မီလီမီတာ၊  
အကြာအေဝး 35 - 290 မီလီမီတာ 
ရွိၿပီး ေလွ်ာ၀င္ႏုိင္ေသာ အနားကြပ္ 
အေပါက္အတြက္၊ ပံုမွန္ ပတၲာမ်ား  
13 - 22 မီလီမီတာ ø ျဖင့္ 
 

အေလးခ်ိန 0.35 ကီလုိဂရမ္

အနားကြပ္ တုိင္းတာေရး ကိရိယာ



Centrom
at

®

19 ပင္ရင္း Made in Germany

အမ်ဳိးအစား 11အလယ္ဗဟုိ ေဖာက္စက္

ဗဟုိခ်ိန္ညိႇသည့္ ေခါင္းသည္ ပုိက္ ဗဟုိမ်ဥ္းကုိ တိက် လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ပုိက္ (သုိ႔) တုိင္ကီ
မ်ားေပၚရွိ အမွတ္အသားမ်ားကုိ ရွာေဖြၫႊန္ျပ ေပးျခင္း၊ ေလွ်ာေဇာက္ကုိ တုိင္းတာေပးျခင္း ေထာင့္မ်ားကုိ 
ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း၊ ႏွင့္ keyway မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ဗဟုိခ်ိန္ညိႇသည့္ ေ
ခါင္း ကိရိယာကုိ ပုိက္၊ အနားကြပ္ (သုိ႔) တြဲဖက္ပစၥည္းတုိ႔၏ ပတ္ပတ္လည္ကုိ တုိင္းတာရန္ ႏွင့္ မတူညီေ
သာ အမွတ္အသားမ်ားကုိ မွတ္ရန္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ပစၥည္း - ေအာက္ဆုိက္ သုတ္လိမ္းထားေသာ အ
လူမီနီယံ ေဖာက္စက္ - အစြန္းခံ သံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး မာေက်ာသည့္ ကိရိယာ 

ဆုိက္ဆုိက ္1 အေလးခ်ိနအေလးခ်ိန

အခ်င္းမ်ား၏ ေအာက္ေျခ အလ်ား 12 မီလီမီတာ မွ ဝန္းက်င္ 1000 မီလီမီတာ။ 0.60 ကီလုိဂရမ္
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တရား၀င္အေထာက္အထားတရား၀င္အေထာက္အထား

Hermann Rosorius GmbH ကုမၸဏီအတြက္
Lohheckenweg 35

53347 Alfter

"Centromat®" ကုန္ အမည္ျဖင Rosorius GmbH ကုမၸဏီမွ ပုိက္လုိင္း ႏွင့္ တုိက္ကီ 
ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္ ျဖန႔္ခ်ီေသာ အထူး ကိရိယာမ်ားသည္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ကိရိယာမ်ား 
ျဖစ္ၿပီး ၎ ကိရိယာမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး ဂေဟေဆာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဂေဟေဆာ္သူ 
တစ္ဦးအား  အေထာက္အကူ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။ ကိရိယာမ်ားသည္ စက္ျဖင့္ 
သန႔္စင္ထားသည့္ ဒီဇုိင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားလည္း 
ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝ ကုိက္ညီမႈရွိၿပီး 
အသံုးျပဳနည္း သင္တန္း အတုိခ်ဳပ္ ေပးၿပီးေသာအခါ ၎တုိ႔ကုိ အလယ္အလတ္ အရည္အခ်င္း 
ရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွလည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

EU မွ စက္ပစၥည္းဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ  ထုိ ကိရိယာမ်ားကုိ စက္ပစၥည္းမ်ား 
အျဖစ္ သေဘာမထား သည့္အျပင ္ EU ၏ အျခားေသာ ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ 
ေလာေလာလတ္လတ္္တြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကို CE 
အမွတ္အသား ျပဳလုပ္ရန္ မလုိအပ္သည့္အျပင္ ထုိ ကိရိယာမ်ား အတြက္လည္း ျဖစ္ႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ေခ်။

ကိရိယာမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေခ် ရွိသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
စပရင္အတြင္း သုိေလွာင္ထားသည့္ စြမ္းအင္မ်ားသည္ မေျပာပေလာက္ သည့္အတြက္ 
ကိရိယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳသူအား မည္သည့္ စုိးရိမ္ဖြယ္အႏၲရာယ္မ်ားကုိမွ် ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။

Cologne ၊ 12 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၉၈
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1a

1b

1c

Centromat® အျပင္ပုိင္း ခ်ိန္ညိႇသည့္ ညႇပ္အျပင္ပုိင္း ခ်ိန္ညိႇသည့္ ညႇပ္
အခ်င္း တူညီေသာ (သုိ႔) ကြဲျပားျခားနားေသာ ပုိက္အရွည္မ်ားကုိ ေျဖာင့္တန္းေအာင္  
ခ်ိန္ညိႇရန္ အလုိအေလ်ာက္ အခ်င္း ခ်ိန္ညိႇျခင္း

ဆုိက ္ ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိန
A  10 -  70 မီလီမီတာ  2.00 ကီလုိဂရမ ္  355,00
B  40 - 140 မီလီမီတာ  5.30 ကီလုိဂရမ ္  495,00
C  75 - 330 မီလီမီတာ  26.00 ကီလုိဂရမ ္  1.920,00

Centromat® အျပင္ပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ  အျပင္ပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ “Orbital” ညႇပ္ ညႇပ္
အခ်င္း တူညီေသာ (သုိ႔) ကြဲျပားျခားနားေသာ ပုိက္အရွည္မ်ားကုိ ေျဖာင့္တန္းေအာင္  
ခ်ိန္ညိႇရန္ အလုိအေလ်ာက္ အခ်င္း ခ်ိန္ညိႇျခင္း

ဆုိက ္ ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိန
1  6 -  50 မီလီမီတာ  3.60 ကီလုိဂရမ ္  1.490,00
2  10 -  70 မီလီမီတာ  5.70 ကီလုိဂရမ ္  1.650,00
3  25 - 140 မီလီမီတာ  12.60 ကီလုိဂရမ ္  2.270,00

Centromat® ပုိက္ကုိ အျမန္ ခ်ဳပ္ကုိင္ေပးေသာ ညႇပ္ပုိက္ကုိ အျမန္ ခ်ဳပ္ကုိင္ေပးေသာ ညႇပ္
ပုိက္ေကြးမ်ား၊ ပုိက္ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ အတြက္
အခ်င္း တူညီေသာ (သုိ႔) ကြဲျပားျခားနားေသာ ပုိက္မ်ား

ဆုိက ္ ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိန
A  20 -  90 မီလီမီတာ  1.40 ကီလုိဂရမ ္ 140,00 215,00
B  50 - 150 မီလီမီတာ  3.00 ကီလုိဂရမ ္ 180,00 300,00
C  90 - 190 မီလီမီတာ  3.30 ကီလုိဂရမ ္ 220,00 365,00
D  125 - 225 မီလီမီတာ  6.80 ကီလုိဂရမ ္ 260,00 430,00
E  225 - 370 မီလီမီတာ  8.65 ကီလုိဂရမ ္ 390,00 640,00

Centromat® ပုိက္ ဗဟိုကုိ ခ်ိန္ညိႇေသာ သံႀကိဳမ်ားပုိက္ ဗဟိုကုိ ခ်ိန္ညိႇေသာ သံႀကိဳမ်ား
ပုိက္ရွည္မ်ား၊ ပုိက္ေကြးမ်ား၊ ဖင္ပိတ္ ေခါင္းမ်ား ႏွင့္ ပုိက္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား အတြက္
ပုိက္ ႏွင့္ ကုန္ေသတၲာမ်ား။ ပံုမွန္ အလ်ားမ်ား အတြက္ ေခၚဆုိထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား  
တြင္ တင္းအားတုိင္း ကိရိယာ (turnbuckle) ပါ၀င္သည္။

150 ဆုိက္ ေပါ႔ပါးၿပီး၊ ရုိးရွင္းေသာ သံႀကိဳးဆုိက္ ေပါ႔ပါးၿပီး၊ ရုိးရွင္းေသာ သံႀကိဳး
အျပင္ပုိင္း အခ်င္း 168.3 မီလီမီတာ ရွိသည့္ ပုိက္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္
ပံုမွန္ အလ်ား 650 မီလီမီတာ   535,00 685,00
အပုိ အပုိင္းအစ 125 မီလီမီတာ   70,00 95,00
တင္းအားတုိင္း ကိရိယာ (turnbuckle) လဲလွယ္ျခင္း 200,00 235,00

200 ဆုိက္ အေလးခ်ိန္ အေတာ္အသင့္ ရွိေသာ၊ ရုိးရွင္းသည့္ သံႀကိဳးဆုိက္ အေလးခ်ိန္ အေတာ္အသင့္ ရွိေသာ၊ ရုိးရွင္းသည့္ သံႀကိဳး
အျပင္ပုိင္း အခ်င္း 219.1 မီလီမီတာ ရွိသည့္ ပုိက္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္
ပံုမွန္ အလ်ား 1275 မီလီမီတာ   825,00 1.225,00
အပုိ အပုိင္းအစ 177 မီလီမီတာ   85,00 140,00
တင္းအားတုိင္း ကိရိယာ (turnbuckle) လဲလွယ္ျခင္း 235,00 275,00
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300 ဆုိက္ ရွိၿပီး အေလးခ်ိန္စီးေသာ၊ ရုိးရွင္းသည့္ သံႀကိဳးဆုိက္ ရွိၿပီး အေလးခ်ိန္စီးေသာ၊ ရုိးရွင္းသည့္ သံႀကိဳး
အျပင္ပုိင္း အခ်င္း 323.9 မီလီမီတာ ရွိသည့္ ပုိက္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္
ပံုမွန္ အလ်ား 1920 မီလီမီတာ   980,00 1.510,00
အပုိ အပုိင္းအစ 265 မီလီမီတာ   105,00 175,00
တင္းအားတုိင္း ကိရိယာ (turnbuckle) လဲလွယ္ျခင္း 270,00 320,00

D 200 ဆုိက္ အေလးခ်ိန္ အေတာ္အသင့္ ရွိသည့္၊ ႏွစ္ေခ်ာင္းတြဲ သံႀကိဳးဆုိက္ အေလးခ်ိန္ အေတာ္အသင့္ ရွိသည့္၊ ႏွစ္ေခ်ာင္းတြဲ သံႀကိဳး
အျပင္ပုိင္း အခ်င္း 323.9 မီလီမီတာ ရွိသည့္ ပုိက္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္
ပံုမွန္ အလ်ား 1275 မီလီမီတာ   1.270,00 1.860,00
အပုိ အပုိင္းအစ 177 မီလီမီတာ   120,00 190,00
တင္းအားတုိင္း ကိရိယာ (turnbuckle) လဲလွယ္ျခင္း 460,00 560,00

D 300 ဆုိက အေလးခ်ိန္စီး၊ ႏွစ္ေခ်ာင္းတြဲ သံႀကိဳးဆုိက အေလးခ်ိန္စီး၊ ႏွစ္ေခ်ာင္းတြဲ သံႀကိဳး
အျပင္ပုိင္း အခ်င္း 323.9 မီလီမီတာ ရွိသည့္ ပုိက္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္
ပံုမွန္ အလ်ား 1920 မီလီမီတာ   1.590,00 2.240,00
အပုိ အပုိင္းအစ 265 မီလီမီတာ   145,00 230,00
တင္းအားတုိင္း ကိရိယာ (turnbuckle) လဲလွယ္ျခင္း 610,00 660,00

Centromat® အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္ အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္
ဒုလံုပံုစံ ရွိၿပီး၊ ပုိက္ ႏွင့္ ကုန္ေသတၲာမ်ားေပၚရွိ၊ အနားကြပ္မ်ား၊ ေနာ္ဇယ္မ်ား၊ အကြင္းမ်ား 
အစရွိသည္တုိ႔ အတြက္၊ အလုိအလ်ာက္ အခ်င္း ခ်ိန္ညိႇျခင္း

ဆုိက္ ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိန
004  15 - 19 မီလီမီတာ  0.20 ကီလုိဂရမ္  370,00
003  16 - 20 မီလီမီတာ  0.20 ကီလုိဂရမ္  370,00
002  19 - 25 မီလီမီတာ  0.25 ကီလုိဂရမ္  370,00
001  24 - 32 မီလီမီတာ  0.50 ကီလုိဂရမ္  370,00

01  31 - 40 မီလီမီတာ  0.50 ကီလုိဂရမ္  370,00
0  38 - 52 မီလီမီတာ  1.25 ကီလုိဂရမ္  400,00

00  51 - 64 မီလီမီတာ  1.25 ကီလုိဂရမ္  400,00

Centromat® အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္ အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္
ကပ္ေၾကးပံုစံ ရွိၿပီး၊ အနားကြပ္မ်ား၊ ေနာ္ဇယ္မ်ား၊ အကြင္းမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ အတြက္၊
အတြက္၊ အလုိအလ်ာက္ အခ်င္း ခ်ိန္ညိႇျခင္း

ဆုိက္ ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိန
1  54 - 140 မီလီမီတာ  1.25 ကီလုိဂရမ္  280,00
2  85 - 220 မီလီမီတာ  3.35 ကီလုိဂရမ္  380,00

မော်ဒယ် 3a-  ထုတ်လုပ်မူုရပ်ဆိုင်းလိုက်သော မော်ဒယ်များကို 
လက်ကျန်ပစ္စည်းရေိနေသရွေ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
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Centromat® အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္ အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္
ကပ္ေၾကးပံုစံ ရွိၿပီး၊ တင္းက်ပ္ရန္ ႏွင့္ အပုိင္းအစမ်ားကုိ ေျဖာင့္တန္းေအာင္ ခ်ိန္ညိႇရန္

ဆုိက ္ ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိန
2  85 - 220 မီလီမီတာ  2.40 ကီလုိဂရမ ္  260,00
3  120 - 350 မီလီမီတာ  6.00 ကီလုိဂရမ ္  360,00
4  180 - 520 မီလီမီတာ  14.00 ကီလုိဂရမ ္  655,00
4/s  400 - 940 မီလီမီတာ  20.00 ကီလုိဂရမ ္  855,00
ထုတ်လုပ်မူုရပ်ဆိုင်းလိုက်သော မော်ဒယ်များကို  
လက်ကျန်ပစ္စည်းရေိနေသရွေ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။

Centromat® အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္ အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္
ကပ္ေၾကးပံုစံ ရွိၿပီး၊ ပုိက္ ႏွင့္ ကုန္ေသတၲာမ်ားေပၚရွိ အနားကြပ္မ်ား၊ ပုိက္အဆက္မ်ား၊  
အကြင္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ အတြက္။ အေလးခ်ိန္စီးေသာ ပုိက္ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား  
အလုိအေလ်ာက္ အခ်င္း ခ်ိန္ညိႇရာတြင္ သံုးရန္ အထူး အၾကံျပဳသည္။

ဆုိက ္ ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိန
1/e  54 - 140 မီလီမီတာ  1.30 ကီလုိဂရမ ္  350,00
2/e  85 - 220 မီလီမီတာ  3.90 ကီလုိဂရမ ္  405,00
3/e  120 - 350 မီလီမီတာ  11.50 ကီလုိဂရမ ္  565,00
4/e  180 - 520 မီလီမီတာ  27.00 ကီလုိဂရမ ္  1.335,00

Centromat® အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္ အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္
အနားကြပ္မ်ား၊ ေဒါက္မ်ား၊ အကြင္းမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ အတြက္။

ဆုိက ္ ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိန
1/es  120 - 250 မီလီမီတာ  1.80 ကီလုိဂရမ ္  490,00
2/es  220 - 400 မီလီမီတာ  5.20 ကီလုိဂရမ ္  660,00
3/es  300 - 640 မီလီမီတာ  16.40 ကီလုိဂရမ ္  950,00
4/es  400 - 940 မီလီမီတာ  39.00 ကီလုိဂရမ ္  1.850,00

Centromat® အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္ အတြင္းပိုင္း ခ်ိန္ညိႇေပးေသာ ညႇပ္
ကပ္ေၾကးပံုစံ ရွိၿပီး၊ အနားကြပ္မ်ား ႏွင့္ ပုိက္ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
ပုိက္ေကြးမ်ား ႏွင့္ ပုိက္အဆစ္ခ်ဳိးမ်ား၊ အလုိအေလ်ာက္ အခ်င္း ခ်ိန္ညိႇျခင္း

ဆုိက ္ ညႇပ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေဝး အေလးခ်ိန
1/b-e  54 - 115 မီလီမီတာ  1.00 ကီလုိဂရမ ္  410,00
2/b-e  85 - 195 မီလီမီတာ  3.10 ကီလုိဂရမ ္  755,00
3/b-e  120 - 315 မီလီမီတာ  9.30 ကီလုိဂရမ ္  1.055,00
4/b-e  180 - 520 မီလီမီတာ  23.10 ကီလုိဂရမ ္  1.675,00
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Centromat® အနားကြပ္ တုိင္းတာေရး ကိရိယာအနားကြပ္ တုိင္းတာေရး ကိရိယာ
အနားကြပ္ စက္ဝုိင္းပံု အေပါက္မ်ားကုိ အံကုိက္ျဖစ္ေသာ မူလီမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ညိႇရန္ ႏွင့္ 
တိမ္းေစာင္းႏႈန္း တုိင္းတာေရး ကိရိယာ (inclinometer) ျဖင့္ ေထာင့္မ်ား ႏွင့္ 
တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားကုိ ခ်ိန္ညိႇရန္ ပံုမွန္ ပလတ္ မူလီမ်ား 13 - 22 မီလီမီတာ ျဖင့္

ဆုိက ္1
အနားကြပ္ အေပါက္ ၾကားအကြာအေဝး 35 - 190 မီလီမီတာ အတြက္

ဆုိက ္2
အနားကြပ္ အေပါက္ ၾကားအကြာအေဝး 35 - 290 မီလီမီတာ အတြက္

ပံုစ ံ1a တြင္လည္း သံလုိက္ ညႇပ္မ်ားကုိ တပ္ဆင္ထား သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
တိမ္းေစာင္းႏႈန္း တုိင္းတာေရး ကိရိယာ တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

ဆုိက္ အလ်ား အေလးခ်ိန
1 300 မီလီမီတာ  0.30 ကီလုိဂရမ ္  240,00
1 a သံလုိက္ ညႇပ္မ်ားကုိ တပ္ဆင္ထား
 300 မီလီမီတာ  0.32 ကီလုိဂရမ ္  305,00
2 400 မီလီမီတာ  0.35 ကီလုိဂရမ ္  255,00
အပုိ ပလတ္ မူလီမ်ား 12 - 18 မီလီမီတာ   တစ္စံု 100,00
ရုိးစင္းေသာ အပု ိcoupler ကုိ သြယ္ရန္
အနားကြပ္ အေပါက္ အခ်င္း 25 - 30 မီလီမီတာ တစ္စံု 70,00
     အစားထုိးစံ ပလတ္ မူလီမ်ား 13 - 22 မီလီမီတာ တစ္စံု 120,00

Centromat® အလယ္ဗဟုိ ေဖာက္စက္ အလယ္ဗဟုိ ေဖာက္စက္
ဆုိက္ ပုိက္ အခ်င္း အကြာအေဝး အေလးခ်ိန
1 12 မီလီမီတာ မွ 1000 မီလီမီတာ 0.60 ကီလုိဂရမ္ 280,00

ေခၚဆုိထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အတည္ျပဳခ်က္ အေပၚတြင္ မူတည္သည္။
ဤ ေစ်းႏႈန္း စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းျဖင့္ အေစာပုိင္း ေခၚေစ်းမ်ား ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း 
စာရင္း အားလံုး တရား၀င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
ေပးပုိ႔ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေငြအျပည့္ မေပးေခ်မခ်င္း ေပးသြင္းသူ၏ 
ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာအျဖစ္ တည္ရွိေနမည္။

တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ Bonn ေနရာ။
မေရာင္းခ်ျခင္း၊  ေစ်းႏႈန္း ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္သည္။
ေပးပုိ႔ျခင္း - ထုပ္ပုိးမႈ အပါအ၀င္၊

INCOTERMS® 2020 အရ Meckenheim မွ တုိက္ရုိက္ေရာင္းခ်ျခင္း 

 (သုိ႔) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ တစ္ခုခ်င္း UPS အတုိင္း 
 က်သင့္ၿပီး ေပးပုိ႔ျခင္း။
ေငြေပးေခ်ျခင္း - ရက္ 30 အတိအက်

သက္တမ္း - ဒီဇင်ဘာလ 2021 အဖြစ်
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Centrom
at

®

Centromat®

Hermann
Rosorius
Ingenieurbüro GmbH
 အထူး ကိရိယာမ်ားအထူး ကိရိယာမ်ား
 ပုိက္လိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊ပုိက္လိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊
 စက္ရံု အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းစက္ရံု အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း
 ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာ ထုပ္လုပ္ေရးတို႔အတြက္ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာ ထုပ္လုပ္ေရးတုိ႔အတြက္

Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
တယ္လီဖုန္း  +49 (0)2225 7095715
info@centromat.de
www.centromat.de
www.centromat.com (အရောင်းဆိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်)
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